
k
k

vw

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

KK

JJ

II

HH

GG

FF

EE

DD

CC

BB

AA

9
,6

 m
²

b
e
rg

in
g

 b
o

ve
n

b
o
u

w
1
.1

1

27,2 m²

groeplokaal bovenbouw
1.07

20 personen

28,0 m²

groepslokaal bovenbouw
1.09

20 personen

190,4 m²

leerplein
1.06

44,3 m²

technische ruimte
1.10

29,0 m²

groeplokaal bovenbouw
1.05

20 personen

31,1 m²

groeplokaal bovenbouw
1.04

20 personen

3,8 m²

werkkast
1.08

2,1 m²

toilet
1.15

15,6 m²

toiletruimte
1.12

11,5 m²

spreekkamer
1.02

49,2 m²

personeelskamer
1.01

15 personen

9,4 m²

gang
1.03

6060 125 2432 125 8838

6
5
4
0

3
0
1
0

6
4
0

2
5
9
0

5
5
7
3

1
2
5

1
1
0
0
0

1
2
5

3
2
9
5

3
1
5

2
9
0
5

1
2
5

4
7
6
3

4
2
2
0

1
2
5

4
6
7
5

1
2
5

6
1
3
8

1
2
5

4
8
3
3

10662 125 4730 125 1550

5839 125 2146 125 3795 125 5037

13036 125 4030

6260 910 3493 125 2250 125 4030

7
7
9
3

3
1
5

3
2
9
5

1
2
5

1
0
3
4

1
2
5

1
8
1
6

1
2
5

7
9
0
0

5
6
9
8

2
4
0
0

4
0
0
0

4
0
0
0

4
0
0
0

4
0
0
0

4
0
0
0

4
0
0
0

4
0
0
0

1
5
0
0

1
8
0
0

5700 6900 10500 6600 7800 9000

14579

5700 6900 10500 6600 7800 9000

8616 125 2045 14283

7
2
5

1
2
5

1
2
5

8
7

WBDBO

WBDBO

3
4

 l
o
c
k
e
rs

32 lockers

4
2

 l
o
c
k
e
rs

1
2

 l
o
c
k
e
rs

BI-01A

BI-03

BI-03

B
I-

0
1

B
I-

0
1

B
I-

0
3

B
I-

0
1

B
I-

0
1

B
I-

0
1

B
I-

1
8

2
5
0
0

B
I-

0
1

B
I-

1
9

2432

B
I-

2
1

B
I-

2
0

B
I-

2
2

BI-22

k
e
u

k
e
n

 p
e
rs

o
n

e
e
l 
M

0
3

digibord

5600 2146 3795 5037

d
ig

ib
o
rd

digibord

digibord

C-C (301)

C-C (301)

B-B (301)

B-B (301)

A-A (301)

A-A (301)

D-D (300) D-D (300)

E-E (300) E-E (300)

dakraam

dakraam

dakraam

dakraam

dakraam

wastrog 2 kranen 

vluchtdeur

grens vloerveld
zie tek TO-600

grens vloerveld
zie tek TO-600

g
re

n
s
 v

lo
e
rv

e
ld

zi
e
 t

e
k
 T

O
-6

0
0

noklijn

noklijn

noklijn

1
9
4
1

1
0
3
4

BSH

2250 4030

1
1
0
0
0

5
5
7
3

4
8
3
3

6
1
3
8

4
6
7
5

4
2
2
0

6021

7449

wanden v.v.
tegelwerk

uitstort-
gootsteen

achterwand v.v.
tegelwerk

6060 2560

6278

wastrog 2 kranen 

nis in wand
h=2387mm

2,8 m²

lift
1.14

920920920920978

2,1 m²

toiletruimte
1.13

a= 240mm
o=173mm

houten 
wandafwerking 

houten 
wandafwerking 

BU_02

B
U

-0
2
s
p

B
U

-0
2
s
p

BU-02sp BU_02

BU_03sp

BU_03sp

B
U

_
0

3

BU_03sp BU_03

B
U

_
0

4
sp

B
U

_
0

4

BU_11 BU_16

B
U

_
1

7

BU_08

BU_12

Renvooi

algemeen

-  voor brandveiligheidsconcept zie adviseur DWA;
-  voor zelfsluitendheid, vrij te openen, wel/geen paniekbeslag en WBDBO zie adviseur DWA;
-  bouwfysica zie rapport adviseur DWA;

-  voor constructie zie tekeningen en berekeningen adviseur Pieters Bouwtechniek;
-  voor installaties E zie tekeningen en berekeningen adviseur DWA;
-  voor installaties W zie tekeningen en berekeningen adviseur DWA;
-  indeling en belijningen gymzaal volgens adviseur Bosan;

-  doorsnede plattegronden = 1200+ vloer
- doorsnede t.p.v. schuine kap = 1000+ vloer
- brievenbus volgens besluit brievenbussen en NEN 1770;
- inrichting drinkwater en warmwater voorziening conform NEN 1006;
- elektrotechnische installatie conform nen 1010 bijlage NL8.720;
- de rookvrije vluchtroute dient te beschikken over een brandwerendheid m.b.t. bezwijken van 30 min;
- gebouw vzv brandmeld- en ontruimingsinstallatie een programma van eisen voor aanvang

van de werkzaamheden wordt ter goedkeuring aan de gemeente Amsterdam
overlegd- ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2575: 2004;

- vluchtroute aanduiding conform NEN 3011, projectering conform NVBR en NEN-en 1838;
- brandslanghaspels hebben een lengte conf. rap. DWA, conform NVBR;
- noodverlichting conform NVBR en NEN-en 1838;
- dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063;
- meterruimte volgens NEN 2768;
- ventilatie meterruimte vlgs NEN 1087;
- de voorziening van hemelwater, afvalwater en fecalien

conform NEN 3215 en NPR 3216;
- glassoort volgens NEN 3569 en glas bij vloerafscheidingen NEN-EN 1990 en 1991

glas onder 1200+vl. minimaal uitvoeren als veiligheidsglas
- afmetingen doorgangen min. 850x2300, m.u.v. meterkasten en bergingdeuren;
- deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie

van een niet- gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, 
hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm 
aangegeven weerstandsklasse 2;

- kozijnen/deuren/ramen (+bergingsdeuren) en hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk veilig wonen;
- Alle draaiende elementen van de begane grond en bordessen voorzien van inbraakbeveiliging

volgens NEN 5096 (weerstandsklasse 2). Hang- en sluitwerk voor beweegbare delen 
uitvoeren overeenkomstig veiligheidsklasse SKG ***;

- dilataties metselwerk zoveelmogelijk voorkomen dmv toepassen murfor iom TCKI,
e.e.a. iom. leveranciers, constructeur en architect

- vloerdillataties vloervelden maximaal 80m², schrumpf dillatatieprofielen conform opgave 
constructeur en posities ter controle architect

- noodoverstort afm. en hoogte tov laagste punt dakbedekking
    vlgs berekening constructeur, ter beoordeling aan architect;
    uitgangspung noodoverstorten aan gevel zijde op 1 hoogte uitlijnen;
- afmetingen fundering, vloer- en wanddiktes en staalconstructie volgens opgave constructeur;
- een constructie-onderdeel heeft een bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065;
- een constructie-onderdeel heeft een bepaalde bijdrage tot 

rookproductie met een rookdichtheid conform NEN 6066;
- uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen > dan 0,01 meter;
- wateropname scheidingsconstructie toilet, spoelruimte of badkamer volgens nen 2778;
- voor een badruimte geldt dat ter plaatste van een bad of douche over een lengte van 3m tot een hoogte

van 2,1 m van die ruimte wordt betegeld (of gelijkwaardig);
- het gehele gebouw is integraal toegankelijk
- aansluiting bestrating -20 t.o.v. peil, bestrating onderafschot

definitieve peilhoogte vaststelling in overleg met gemeente
- openingshoek van alle deuren is minstens 90 graden 
- uit te oefenen kracht op de greep om de deur te kunnen openen:

- bedieningsweerstand van binnendeuren ≤ 30 N
- bedieningsweerstand van buitendeuren ≤ 40 N

- lichte scheidingswanden v.v. het benodigde achterhout, e.e.a. in overleg;
- wanden v.v. voldoende achterhout t.b.v.:
    - installatieruimte

- sanitair & sanitair toebehoren
- keukens, pantry's en werkbladen
- smartborden/schoolborden (gewicht ca. 30kg)
- monitoren/tv/projectiescherm/projectoren
- kapstokken/ garderobe
- gebruikersinstallaties
- vast meubulair

peil b.k. afgewerkte vloer nieuwbouw = 0  (X.XX+ m NAP) , conform opgave gemeente

inbouw brandslanghaspel v.v. handmelder, bk.1200+vl, lengte & positie vlgns opg. brandadviseur

zonder hulpmiddelen te openen, cf. tekening UO-904

betonwand/ betonpenant

kalkzandsteen

akoestische voorzetwand
* aansluitingen wandtypen volgens opgave leverancier

isolatie

stalen gevelrooster (lamellen)

metselwerk, luchtspouw, isolatie

(uitneembaar) plafonds

dakisolatie v.v. dakbedekking

aluminium buitenkozijn, RT72

dichte binnendeur

binnendeur v.v. glas

binnendeur v.v. glasstrook

kruipluikvloerluik

BSH

kleefmagneet geschakeld op BMI, cf. tekening TO-550 & UO-904

30 min WBDBO brandwerend deur/raam - 2-zijdig

houtskeletbouwwand

brandwerendheid WBDBO 30 minuten

kanaalplaatvloer v.v. druklaag en isolatie

schilvloer, dikten per verdieping verschillend

dekvloer gymzaal conf. detail

lichte scheidingswand, van vloer tot vloer
aansluitingen wandtypen volgens opgave leverancier

houten kozijn, 67x114 mm

KM

vloer ventilatiekoker tbv kruipluik ventilatieKRV

30 min WBDBO brandwerende deur/raam - bu/bi

zelfsluitende deur v.v. deurdranger

$

noodoverstort, toelichting zie onderstaand renvooiNO

bdg architecten
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Amsterdam
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